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PACKAGE CONTENTS

e 1 x Renogy PHOENIX 100 Mini Power Station
e 1 xUser Guide

e 1 x Micro USB Cable (23.6 inch / 60 cm)

e 1xUSB-C Cable (23.6 inch / 60 cm)

® 1 x Storage Bag

PRODUCT OVERVIEW

Power Button
LED Indicators

Micro USB Input S EEEE—

AC Output

USB-C Input/Output
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USB-A Output
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SPECIFICATIONS

General
Model R-PB005
Capacity 27000mAh / 97.2Wh
Dimension 6.9x6.9x154cm/2.7x2.7 x6.1inch
Weight 17.80z/705g

Input

Micro USB DC 5V / 2A Max
USB-C DC 5V / 3A Max

Micro USB+USB-C

DC 5V / 5A Max

Output
USB-A DC 5V / 2.4A Max
USB-C DC 5V / 3A Max
AC Output AC 110V / 60Hz, 85W Rated / 100W Max

LED INDICATORS

There are five LED indicators to display the battery level of the mini

power station. When the mini power station is being recharged, the

LED indicators will turn on according to current battery level:

Recharging: (X: LED flashes ; O : LED is off ; @: LED is on)
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Indicators Battery Level

jofoYoYole) 0% - 20%
o000 21% - 40%
X }efele] 41% - 60%

61% - 80%

81% - 99%

100%

When devices are connected to the mini power station, the LED

indicators will light up as follow:

Charging: (®: LED is on ; O: LED is off )

Indicators Battery Level
oooo00 100% - 81%
00000 80% - 61%
©0000 60% - 41%
0000 40% - 21%
®0000 20% - 1%

L]

Low Battery: when the battery is low, the last LED indicator will
flash. The USB-A and USB-C output will automatically stop
working.

Protection: when an abnormal connection is detected, all the LED
indicators will flash and the mini power station will cut off all
connections.
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AC OUTPUT

® Press and hold the Power Button for 5 seconds to turn on/off the
AC output.

e When the connected device is fully charged, the AC output will
automatically shut off. Turn it on again before charging another
device.

e |f the AC output fails, press the Power Button for 5 seconds to turn
on the AC output again.

CHARGING THE DEVICES

e Use the included Micro USB cable and USB-C cable to connect
the mini power station to your device and charging will start
automatically. If your device does not begin charging, press the
Power Button to restart the mini power station.

® The AC output will shut off automatically when no connection is

made after it is turned on for 1 minute.
® Press the Power Button to check current battery level.

e The mini power station can be recharged simultaneously by
Micro USB and USB-C with a maximum input of 5V/5A.

WARNINGS

e Keep this product away from heat sources and liquids.
e Please do not dismantle this product.

e Fully recharge the mini power station at least once every 6
months.
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WARRANTY

RENOGY products are covered by a 12-month limited warranty

from the original purchase date. If any problems occur, please
contact our support team.

We only provide after-sales services for products that are sold by
RENOGY or retailers and distributers authorized by RENOGY. If
you have purchased your unit from other channels, please
contact your seller for more information about return and

warranty.

CUSTOMER SUPPORT

For any questions or concerns about this product, please give us a
call at 1-800-330-8678 or send us an email at customerservice
@renogy.com.
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LIEFERUMFANG

e 1 x Renog PHOENIX 100 Mini-Ladegerat
e 1 x Bedienungsanleitung

e 1 x Micro-USB-Kabel (60cm)

e 1 x USB-C Cable (60cm)

e 1 x Aufbewahrungskiste

PRODUKTDIAGRAMM

Ein/Aus-Taste
LED-Anzeige

Micro-USB Eingang (_@

AC Ausgang

USB-C Eingang/Ausgang

® 0 ® © O®O

USB-A Ausgang

@ . s » o e o
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EZIFIKATIONEN

Allgemeines
Modell R-PB005
Kapazitat 27000mAh / 97,2Wh
MaRe 6,9x6,9x 154 cm/2,7x2,7x6,1inch
Gewicht 17,80z /7059

Eingang

Micro USB DC 5V / 2A Max
USB-C DC 5V / 3A Max

Micro USB+USB-C | DC 5V / 5A Max

Ausgang
USB-A DC 5V / 2,4A Max
USB-C DC 5V / 3A Max
AC Ausgang AC 110V / 60Hz, 100W Max / 85W Rated

LED-ANZEIGE

Es gibt finf LEDs, die den Akkustand das mini-ladegeréat anzeigen.
Wahrend der Aufladung leuchten die LEDs gemaR dem aktuellen
Ladestand des Akkus:

Wiederaufladung: (Xi: LED blinkt; O : LED ist aus; @ : LED ist an)
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Akkustatusanzeige Akkustand
*O000 0% - 20%
o000 21% - 40%
[ X 1slele] 41% - 60%
[ X X Jefe] 61% - 80%
81% - 99%
100%

Wenn Gerate angeschlossen sind, leuchten die LEDs wie folgt:

Ladung: (®: LED istan; (): LED istaus )

Akkustatusanzeige Akkustand
(XX XX ) 100% - 81%
00000 80% - 61%
L X X JeoJe) 60% - 41%
[ X _JeJeJe) 40% - 21%
®0000 20% - 1%

Niedriger Akkustand: die letzte LED blinkt. die Stromabgabe von

USB-A- und USB-C-Ausgange wird automatisch gestoppt.

Schutz Aktivierung: Wenn eine unnormale Verbindung entdeckt

wird, blinken alle LEDs und das Mini-Ladegerat trennt alle

Verbindungen.
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AC AUSGANG

Wenn der AC-Ausgang ausgeschaltet ist, halten Sie die

Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um den AC-Ausgang
einzuschalten.

Wenn ein angeschlossenes Gerat vollstandig aufgeladen ist,
schaltet sich der AC-Ausgang automatisch aus. Schalten Sie ihn

wieder ein, bevor Sie ein weiteres Geréat aufladen.

Falls der AC-Ausgang nicht funktioniert, halten Sie die
Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um den AC-Ausgang
wieder einzuschalten.

AUFLADEN DES GERATES

Benutzen Sie das Micro-USB-Kabel oder ein USB-C-Kabel zum
AnschlieRen das mini-ladegerat an |hr Gerat und die Aufladung

beginnt automatisch. Falls nach dem AnschlieBen des Gerats
nichts passiert, driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das mini-lade-
gerat neu zu starten.

Der AC Ausgang ist aus, wenn innerhalb von 1 Minute nach dem

Einschalten Nchts angeschlossen wird.

Dricken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den aktuellen
Akkuladestatus zu sehen.

Das mini-ladegeréat kann gleichzeitig mit Micro USB und USB-C
und einem maximalen Eingang von 5V / 5A aufgeladen werden.
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ACHTUNG

e Von Hitzequellen und Flissigkeiten fernhalten.
e Bauen Sie die Powerbank nicht auseinander.

e Laden Sie das mini-ladegerat mindestens einmal alle 6 Monate
vollstéandig auf.

GARANTIE

e Die Gewahrleistungsfrist von Renogy betragt 12 Monate mit
eingeschrénkter Garantie. Die Frist beginnt mit der Ubergabe der
Ware zu laufen. Sollten Sie noch Frage haben, stehe die

Kundenservice sehr gerne zur Verfiigung.

e Wir bieten die Garantie nur die Produkte, die von RENOGY oder
von RENOGY autorisierte Handler verkauft werden. Falls Sie Ihr
Produkt bei einem anderen Handler gekauft haben, wenden Sie
sich bezlglich des Garantieanspruchs an den Verkaufer.

KUNDENSERVICE

Sollten Sie noch Frage haben, bitte kontaktieren Sie mit uns durch
E-mail: onlinestore@renogy.cn.
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CONTENIDO DEL PAQUETE

e 1 xRenogy PHOENIX 100 Minicargador Portatil

1 x Guia de Usuario

1 x Cable Micro USB (60cm)

1 x Cable USB-C (60cm)

1 x Bolsa de Almacenaje

DIAGRAMA DE PRODUCTO

(D Botdn de alimentacion

(2 Indicador LED

@ Micro USB Entrada

@ Salida de CA
® USB-C Entrada/Salida
® USB-A Salida
@ —_ e @ @ e o
HzEvoey
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ESPECIFICACIONES

Generales
Modelo R-PB005
Capacidad 27000mAh /97.2Wh
Dimensiones 6.9x6.9x 154 cm/2.7x2.7 x6.1inch
Peso 17.80z/705g
Entrada
Micro USB DC 5V / 2A Max
USB-C DC 5V / 3A Max

Micro USB+USB-C DC 5V / 5A Max

Salida
USB-A DC 5V / 2.4A Max
USB-C DC 5V / 3A Max
AC Salida AC 110V / 60Hz, 100W Max / 85W Rated

INDICADOR LED

Hay cinco indicadores LED para mostrar el estado de la
bateria.Cuando se recarga, los indicadores LED se iluminan en
base al nivel actual de la bateria:

Recarga: ( ®: LED parpadea; o : LED esta apagado;

e : LED esta encendido)



Indicador de estado de la bateria Nivel de bateria

"o000 0% - 20%
eX000 21% - 40%
[ X Jefole] 41% - 60%

61% - 80%

81% - 99%

100%

Cuando los dispositivos estan conectados, los indicadores LED se

iluminan a la siguiente manera:

Carga:(® : LED esta encendido; O : LED esta apagado)

Indicador de estado de la bateria Nivel de la bateria
eecoe 100% - 81%
00000 80% - 61%
©0600 60% - 41%
®8000 40% - 21%

[ JeJeJele) 20% - 1%

Bateria baja: Cuando el poder esta bajo, el Gltimo LED indicador
parpadeara. Salida USB-A y salida USB-C sera automatica-
mente dejan de trabajar.

La activacion de la proteccion: Cuando se detecta una conexion
anormal, todos los indicadores LED parpadea y la minicargador

portatil cortara todas las conexiones.
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SALIDA DE CA

Cuando la salida de CA esta apagada, pulse y mantenga pulsado

el boton de encendido durante 5 segundos para encender la
salida de corriente alterna.

Cuando el dispositivo conectado estd completamente cargado,

la salida de CA se apagara automaticamente. Vuelva a
encenderlo antes de cargar otro dispositivo.

Si la salida de CA falla, pulse el boton de encendido durante 5

segundos para encender la salida de CA de nuevo.

CARGA DEL DISPOSITIVO

e Utilice cable micro USB o cable de USB-C para conectar la
minicargador portatil para el dispositivo y la carga se iniciara
automaticamente. Si no lo ocurre nada después de conectar el
dispositivo, pulse el botén de encendido para reiniciar la salida.

e Cuando no haya conexion realizada después de estar
encendida durante 1 minuto, la salida de CA se apagara

automaticamente.

Pulse el botén de encendido para comprobar el nivel de bateria

restante.

La minicargador portatil puede ser recargada simultaneamente
usando el Micro USB y USC-C con un maximo de 5V/5A.
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PRECAUCION

® Mantenerla alejada de fuentes de calor y liquidos.

® Por favor, no desmonte este producto.

® Cargue completamente la minicargador portatil una vez al menos
cada 6 meses.

GARANTIA

RENOGY rofrece una garantia limitada de 12 meses para este

producto desde la fecha de compra original. Si su producto
resulta defectuoso, péngase en contacto con nuestro equipo de
atencion al cliente por correo electrénico.

Soélo podemos ofrecer servicios de postventa de los productos
que se venden por RENOGY o RENOGY autorizados minoristas
y distribuidores. Si usted ha comprado su unidad desde un lugar
diferente, por favor péngase en contacto con el vendedor
directamente para cuestiones de retorno y de garantia.

ATENCION AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor envienos un correo
electrénico a customerservice@renogy.com.
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LEDA vV —4— Ny T
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100%
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FCC Compliance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must withstand any
interference received, including interference that may cause

undesired operation.

ce Rgﬁs il

MADE IN CHINA
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